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MEGLÉVÖ ÓVODA ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁS, BÖVÍTÉS
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Ez a terv a AGRÁRTerv Kft. szellemi alkotása!
Bárminemü felhasználásához a fent említett Kft.

hozzájárulása szükséges!
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ÖNKORMÁNYZATA
8474 CSABRENDEK, ÁRPÁD U. 4.
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okleveles építész
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Építész
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17/39

Méretarány:

AGRÁRTERV Kft.
H 8330 Sümeg, Mihályfai u. 31.

tel.: +36/30/693-29-75
e-mail: tervezes@agrarterv.hu

web: www.agrarterv.hu
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mosdó-wc

meglévő vasbeton gerendás födém

meglévő födémszerkezet

meglévő vasbeton gerendás födém

kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm

meglévő vasbeton gerendás födém
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szerkezeti beton

vasalt beton szerkezet

aljzatbeton

lépésálló hőszigetelés AT-N200

XPS extrudált polisztirol
hőszigetelés

kerámia tégla falazat

szerelt gipszkarton
válaszfal

tömörített kavics töltés

gres lap burkolat

parketta burkolat

utolagos kifalazás meglévő
szerkezetben
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olajzöld alumínium redőny
vakolható rejtett redőnytokkal

mobil szúnyoghálóval
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107
közlekedő

meglévő acélszerkezetű előtető
korcolt fémlemez fedéssel

szarufa
10x15 cm

középszelemen
20x20 cm

páraátersztő tetőfólia

állószék
20x20 cm

20 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés

fogópár
2x5x15 cm

taréjszelemen
20x20 cm

talpszelemen 20x20 cm

meglévő, korcolt fémlemez fedés

monolit beton fedlap 10 cm vtg.

meglévő borított gerendás faszerkezetű födém

meglévő, kisméretű, tömör, égetett
agyagtéglából falazott kémény

meglévő, kisméretű, tömör, égetett
agyagtéglából falazott kémény

monolit beton fedlap 25 cm vtg.

meglévő, szürke
szabvány (francia) palafedés

olajzöld horganyzott
acéllemez ereszcsatorna

meglévő acélszerkezetű előtető
korcolt fémlemez fedéssel

párazáró fólia

olajzöld horganyzott
acéllemez ereszcsatorna

faszerkezetű
bejárati ajtó

95x210 cm
zöld színű

lazúrkezeléssel

10 cm vtg. extrudált
polisztirolhab (xps) lábazati hőszigetelés

ragasztással és dübelezéssel rögzítve
középszürke, dörzsölt stuktúrájú

szilikát vékonyvakolattal

padlástér

kötőgerenda 20x20 cm

meglévő faszerkezetű egyállószékes, taréj- és
középszelemenes fogópáras nyergtető

nádszövet erősítésű vakolat

fiókgerenda 20x20 cm

olajzöld alumínium párkány

10 cm vtg. extrudált
polisztirolhab (xps) lábazati hőszigetelés

ragasztással és dübelezéssel rögzítve
középszürke, dörzsölt stuktúrájú

szilikát vékonyvakolattal

olajzöld színű ereszdeszkázat

kavicságyazat 15 cm

meglévő vegyes
terméskő alapozás

meglévő vegyes
terméskő alapozás

meglévő vegyes terméskő falazat
kétoldali vakolattal 55 cm vtg.

meglévő vegyes terméskő falazat
kétoldali vakolattal 55 cm vtg.

meglévő acélszerkezetű
korlát olajzöld mázolással

faszerkezetű, kapcsolt gerébtokos ablak 120x195 cm,
középen felnyíló szárnnyal, bukó felülvilágítóval,

2 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel,
sötétzöld színű lazúrkezeléssel

109
foglalkoztató

tokmagasító

vasalt beton
előlépcső

10 cm vtg. kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés
ragasztással és düvelezéssel rögzítve,

ragasztóba ágyazott üvegháló erősítéssel

5

6. réteg
korcolt fémlemez fedés
deszkázat 2,5 cm
szaruzat 15 cm

7. réteg
meglévő födémszerkezet
kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm
párazáró fólia
lécváz 2,4 cm
gipszkarton burkolat 1,5 cm

8. réteg
bitumenes lemezszigetelés 1 cm
lejtést adó beton 6-8 cm
technológiai szigetelés
hőszigetelés
meglévő vasbeton födém
vakolat

9. réteg
kerámia burkolat 1 cm
aljzatbeton 6 cm
párazáró fólia
lépéshang elleni szigetelés 2 cm
meglévő vasbeton födém

11. réteg
simított beton 10 cm
bitumenes lemezszigetelés 1 cm
szigetelés tartó beton 5 cm
kavicságyazat 15 cm
termett talaj

10. réteg
új gres lap burkolat 1 cm
aljzat kiegyenlítés 1 cm
meglévő aljzatbeton 6 cm
párazáró fólia
lépéshang elleni szigetelés 2 cm
meglévő vasbeton födém

F-3
M=1:100

3. réteg
ragasztott parketta 2 cm
aljzatbeton 6 cm
bitumenes lemezszigetelés 1 cm
szigetelés tartó beton 8 cm
kavicságyazat 15 cm
termett talaj

5. réteg
dörzsölt struktúrájú szilikát vékonyvakolat
ragasztóba ágyazott üvegháló
kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés 10 cm
ragasztóréteg
vegyes terméskő falazat 55 cm

1. réteg
szürke palafedés
lécezés 2,5 cm
szaruzat 15 cm

2. réteg
páraáteresztő fólia
lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm
párazáró fólia
agyagtapasztás 5 cm
deszkaburkolat 2,5 cm
faszerkezetű födémgerenda 20 cm
deszkaburkolat 2,5 cm
nádszövet erősítésű vakolat 2 cm

4. réteg
kerámia burkolat 1 cm
aljzatbeton 6 cm
bitumenes lemezszigetelés 1 cm
szigetelés tartó beton 8 cm
kavicságyazat 15 cm
termett talaj

12. réteg
dörzsölt struktúrájú szilikát vékonyvakolat
ragasztóba ágyazott üvegháló
kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés 10 cm
ragasztóréteg
meglévő téglafalazat 42 cm

13. réteg
dörzsölt struktúrájú szilikát vékonyvakolat
ragasztóba ágyazott üvegháló
xps lábazati hőszigetelés 10 cm
ragasztóréteg
meglévő téglafalazat 55 cm

14. réteg
gres lap burkolat 1 cm
aljzatbeton 5 cm
lépésálló hőszigetelés 5 cm
bitumenes lemezszigetelés 1 cm
vasbeton lemez aljzat 8 cm
kavicságyazat 15 cm
termett talaj

15. réteg
gres lap burkolat 1 cm
aljzatbeton 5 cm
lépésálló hőszigetelés 5 cm
vasbeton lemez födém 20 cm

16. réteg
kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm
fogópárról függesztett álmennyzet
tartószerkezet
párazáró fólia
gipszkarton burkolat 1,5 cm

17. réteg
Eternit sarkított négyzet cementpala fedés
lécezés 3 cm
ellenléc 5 cm
tetőfólia
szaruzat 15 cm
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